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Pour tours conventionnels
et tours Cn.

Protection étanche des roulements 
(flasque métallique et joint)

Le corps en acier trempé 
confère une grande rigidité et 
une durée de vie accrue

Concentricité ± 0.0025 mm
Portée conique
60° (0 + 15’)

Pointe en acier traité fortement 
allié à forme dégagée pour 
libérer le passage des outils Butée à billes pour une 

charge axiale importante

Roulement à contact oblique, double 
pour les pointes cône CM 4 - 5 et 6

L’extrémité de la partie tournante, supportée par 
un roulement à galets, augmente la rigidité et évite 
les vibrations

 
Cône A B C D E F G H

 rotation Poids de Force de 
réf.

          tr/mn max. la pièce* poussée* 

 Cm 2 65 44.5 72 143 37 35 22.5 9.5 6000 170 1070 PT-002

 Cm 3 81 60.5 87 179 45 48 25.5 9.5 5000 335 1769 PT-003

 Cm 4 103 70 113 219 50 57 32 13 4500 508 1837 PT-004

 Cm 5 132 89 142 280 72 67 38 13 3500 875 2585 PT-005

 Cm 6 185 106 197 253 80 76 51 19 3500 1097 2721 PT-006

  * Poids et forces de poussée en Kg

 Conception robuste

 Pression élevée

 Très longue durée de vie
i
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Pour tours conventionnels.
La conception robuste de ces pointes tournantes vous offre 
un équipement de très longue durée de vie, donc écono-
mique !  
Elles supportent des charges importantes
et une pression élevée.

 
Cône A B C D E F G

 rotation Poids de Force de 
réf.

         tr/mn max. la pièce* poussée* 

 Cm 2 65 54 72 146 56 19 13 5000 150 980 PT-012

 Cm 3 81 54 88 162 56 19 13 5000 150 980 PT-013

 Cm 3 81 64 88 177 65 24 16 4000 310 2268 PT-016

 Cm 4 104 64 113 202 65 24 16 4000 310 2268 PT-014

 Cm 4 104 86 113 221 80 29 19 3500 528 2585 PT-017

 Cm 5 132 86 142 250 80 29 19 3500 528 2585 PT-015

  * Poids et forces de poussée en Kg

Concentricité ± 0.0025 mm
Portée conique
60° (0 + 15’) Butée à billes pour une 

charge axiale importante

Pointe en acier traité
fortement allié

Double roulement à billes
pour résister aux fortes charges
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