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 très faible encombrement

  Bridage ultra-rapide par excentrique

   Plaquage de la pièce

    Adaptable pour pièces cylindriques
Crampon plaqueur en acier à ressort

POUr MOntAgeS SPéCifiqUeS

eléments de serrage 
à excentrique réf.

1  Crampon plaqueur à fourreau 25-210
     hauteur de bridage 2,5 mm

2  Crampon plaqueur à fourreau haut 25-215
     hauteur de bridage 7,5 mm

3  Crampon plaqueur à fourreau haut 25-212
     démontable
     hauteur de bridage 7,5 mm

4  Clé de serrage 6 pans de 4 mm 25-980
     pour tous crampons plaqueurs
5  Levier de serrage du fourreau 25-985
     de crampon démontable

25-210 25-215 Pour que la pièce soit 
parfaitement plaquée, 
il est impératif d’utiliser 
les butées Mini clamp.

2

1

La cote de 15.0 devient 
14.0 pour les éléments 
rectifiés avec un rayon.

Ø 12.0 H7
prof. 18.5 mini.

ou
M14 x100

excentrique

pièce 15.0
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2 Hauteurs de serrage

Mini bridage 4000 newton 

Mini-Clamp

Serrage rapide
type 1/4 de tour

    30°
0.3 mm

70°
0.56 mm

400 kg
4000 Newton

Course de serrage : 0,86 mm

15
25

5
2

.5

1
0

2
0

M14x100

3

Pour un grip encore plus sûr

              Un dépot de carbure peut
               être réalisé sur les surfaces
               de contact des crampons
               et butées

25-212
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Butée fixe
en acier à ressort réf.

6  Butée simple 25-105
(hauteur de bridage 2,5 mm)

7  double butée 25-110
(hauteur de bridage 2,5 mm)

8  Butée haute 25-115
(hauteur de bridage 7,5 mm)

9  double butée haute 25-120
(hauteur de bridage 7,5 mm)

parfait 
repositionnement

Butée orientable réf.

10  Butée orientable 25-125
(hauteur de bridage 2,5 mm)

11  Butée orientable haute 25-130
(hauteur de bridage 7,5 mm)
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La cote de 15.0 devient 
14.0 pour les éléments 
rectifiés avec un rayon.

Ø 8.0 H7
  prof. 6.0

M6 
  prof. 14.0

vis de blocage
  d’orientation

pièce 15.0

excentrique

vis de blocage

11

Butée Simple (1 seul appui rigide) 
2 butées sont nécessaires pour 
positionner une pièce suivant un axe.

double Butée (2 appuis rigides) 
1 butée suffit pour positionner une 
petite pièce suivant un axe.

6  et 8

7  et 9

Mini bridage 4000 newton

i

Ø 4,2 H7
prof. 3,5

M 4 
prof. 12,0

vis M 4
 Ø 4,2

pièce

18.0

15.0

Entraxe18.0 ±0.01


